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3 Riktlinjer 2

3.1 Typografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3.2 Varianter av Logotyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3.3 Placering av logotyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3.4 Spr̊ak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

4 Logotyper 3

1



Grafisk Profil
Fysikteknologsektionen

2024-06-xx

1 Inledning

Sektionen h̊aller i ett stort utbud av arrangemang som arrangeras av m̊anga olika föreningar. Genom att
h̊alla sig till de grafiska riktlinjerna gör man det tydligare att det är sektionen som arrangerar genom
dessa föreningar. P̊a s̊a vis kan man bidra till att höja engagemanget inom sektionen. Det är även viktigt
att följa dessa riktlinjer d̊a det ställs vissa krav för att de kläder som m̊anga aktiva f̊ar ska räknas som
arbetskläder.

2 Riktlinjernas räckvidd

Sektionens logotyp ska användas vid annonsering av arrangemang som h̊alls av ett sektionsorgan eller
arrangeras för sektionens pengar förutsatt att arrangemanget är öppet för alla sektionens medlemmar.
Undantaget är Gasquer och pubrundor d̊a dessa affischer redan fylls av väldigt m̊anga logotyper. Arrange-
mang som h̊alls för en sluten grupp (ex. PR- eller sexmästerikalas) f̊ar inte annonseras med sektionens
logotyp.

De kläder som kläder som enligt ekonomisk policy räknas som arbetskläder m̊aste p̊a ett lätt synligt sätt
tryckas med sektionens logotyp. Dessa kläder ska sedan i största möjliga m̊an användas p̊a de arrangemang
som man h̊aller som sektionsorgan.

3 Riktlinjer

3.1 Typografi

Av tradition används ofta LATEXp̊a sektionen. Detta ger tydliga, igenkännliga dokument, speciellt i kom-
bination med den logotyp sektionen har idag. Därför rekommenderar vi att man använder LATEXtill
motioner, protokoll, brev och andra texttäta dokument. Dock s̊a är LATEXinte alltid särskilt lämpligt att
använda; till exempel s̊a kan det vara sv̊art att göra ordentliga affischer i LATEX. Om man av denna (eller
godtycklig annan) anledning väljer n̊agot annat verktyg s̊a är det fritt fram att välja typsnitt, färg, format
och övrig design under förutsättning att resultatet blir:

• Läsbart

• Licensmässigt kostnadsfritt för sektionen

• Smakfullt och/eller passande i sammanhanget.

Det kan även vara bra att tänka p̊a hur läsbar texten är p̊a lite större avst̊and, att vissa typer av
färgblindhet är ganska vanliga, med mera. Man ska även tänka p̊a att inte blanda för vilt; det kan
förvirra betraktaren. Mallar för LATEX-dokument finns tillgängliga p̊a ftek.se/main/dokument/.

3.2 Varianter av Logotyper

Sektionen har i grunden en logotyp (den nuvarande antogs av F-styret p̊a styretmötet 2010-05-13), som
finns tillgänglig i n̊agra olika varianter. Den som oftast används är den enkla logotypen utan ring, se
figur 1b. P̊a icke-vit bakgrund används med fördel varianten med ring (figur 1a), där omr̊adet innanför
ringen d̊a är fyllt med vitt. Detta är även den variant som används p̊a sektionens tygmärken. Sedan
finns det även en variant för de funktionärer som inte har n̊agon egen logotyp, se figur 2. En s̊adan kan
man f̊a genom att kontakta F-styrets sekreterare. Logotypen finns bara i en färg; svart. I situationer d̊a
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logotypen ska användas p̊a svart bakgrund används varianten med ring, och d̊a kan man om man vill
även dra en extra vit cirkel runt logotypen. Logotypen f̊ar aldrig beskäras eller upprepas i mönster, och
m̊aste alltid beh̊alla samma proportioner (den f̊ar allts̊a inte förvrängas). Man f̊ar inte heller modifiera
logotypen genom att lägga till text eller dylikt. Logotypen ska dessutom alltid omges av en marginal p̊a
minst 10% av dess höjd, p̊a alla h̊all. Detta gäller alla varianter av logotypen.

3.3 Placering av logotyper

Logotypen bör alltid placeras längst upp till vänster eller längst ner till höger p̊a sidan, oavsett om det
ska sitta andra logotyper p̊a dokumentet eller inte. Om detta krockar med k̊arens grafiska profil s̊a har
k̊arens profil företräde; annars har sektionens riktlinjer det. Om föreningen dessutom har en egen logotyp
placerar man lämpligtvis den p̊a motsatt sida, dvs. längst upp till höger eller längst ner till vänster,
respektive. Vilken av dessa tv̊a konfigurationer man väljer är upp till tycke och smak.

3.4 Spr̊ak

Eftersom sektionen tidigare har haft det sv̊art att n̊a ut till mastersstudenter ser vi gärna att affischering
sker p̊a b̊ade svenska och engelska; gärna exakt samma text p̊a de tv̊a spr̊aken, p̊a samma affisch om
möjligt.

4 Logotyper

Figur 1: Sektionens logotyp kan användas med eller utan ring, beroende p̊a situation.

Figur 2: En speciell sektionslogotyp för funktionärer.
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