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1. Studera likströmskretsen i figur 1. Spänningskällorna levererar följande
spänningar: u1 = 6.0 V och u2 = 4.0 V. Beräkna spänningen över
resistans R4 då R1 = R2 = 2.0 kΩ och R3 = R4 = 4.0 kΩ. Ange i figur
vilket polaritet du valt som referens för din beräknade spänning.
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Figur 1: DC-krets

2. En växelströmskrets med passiva komponenter kan betraktas som en
tvåpol. I denna tvåpol utvecklas den aktiva effekten P = 3.0 kW och
den reaktiva effekten Q = 4.0 kVAr. Amplituden på spänningen över
tvåpolen är 880

√
2 V. Beräkna värdet på tvåpolens komplexa impedans

Z. Antag sinusformat stationärtillstånd.
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Figur 2: Tvåpol
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3. Impedansbryggan i figur 3 kan användas för att bestämma en okänd
impedans, här Zx som består av Rx och Lx i serie. Övriga impedanser
är kända och kan varieras för att balansera spänningen uo till noll. Hela
bryggan matas med den sinusformade spänningen us. Beräkna Rx och
Lx uttryckt i övriga komponentvärden (som antags kända) när bryggan
är i balans (uo = 0). Antag sinusformat stationärtillstånd.
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Figur 3: Impedansbrygga

4. Dimensionera förstärkaren i figur 4 genom att beräkna C1 och C2 så att
den övre brytvinkelfrekvensen blir 10000 rad/s och det relativa pulsfal-
let blir 2.0 % för en pulslängd på 0.20 ms. Förstärkarens insignal är ui

och dess utsignal är uo. Antag ideal operationsförstärkare.
R1 = R2 =20 kΩ.
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Figur 4: Förstärkare
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5. Beräkna spänningsförstärkningen u0

us

hos förstärkaren i figur 5.
Beräkna även förstärkarens inresistans Rin som den är angiven i figuren.
Reaktansen från kapacitansen, XC =

1

ωC
, kan försummas vid aktuella

signalfrekvenser.

RS = 10 kΩ RD = 2.0 kΩ RG = 100 kΩ

E = 15.0 V EG = −1.0 V

För transistorn gäller

IDSS = 5.0 mA UP = −3.0 V
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Figur 5: JFET förstärkare
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6. I en återkopplad förstärkare med insignal uin och utsignal uut adderas
en störsignal us till förstärkarens utgång enligt figur 6. Ta fram ett
uttryck som anger hur utsignalen beror av insignalen och störsignalen.
Hur påverkar återkopplingen störsignalens bidrag till utsignalen?
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Figur 6: Återkopplad förstärkare
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